
POPIS ROZSfRENIA KAMEROVEHO SYSTEMU V OBCI PODKRIVAil

Navrhnuty podet kamier: 5ks: vonkajiie IP kamery s rozliSenfm 4 MPx, IR50m,
VF 2,8-12mm, PoE, WDR, vyhrievanie, ventildtor, antivandal prevedenie, farebn6
notne videnie. 4ks 4MPx dome vn(tornd IP kamera.

Sp6sob nahr6vania: k existujilcemu nahrdvaciemu PC zariadeniu umiestnen6
v budove obecn6ho fradu doplni( samostatnd NVR na ddta a PC vyuiit na sprdvu
ako manaZdra.

Prenos signSlu: bezdr6tovo SGHz ant6nami.

K1 - Obchod
K2-Obchod+kontajnery
K3 - Parkovisko + kontajnery
K4 * Ihrisko
K5 - Ihrisko

K6-K9 - vnrjtorn6 priestory OcU

Sp6soby napdjania a prenosu signdlu:
Kl - kamera bude napdjanii z napdjacej skrinky napojenej na el. inStalSciu
miestneho obchodu s potravinami, ktor6 bude napdja{ kamery a antdnu na
prenos signdlu

K2 - kamera bude napdjand z napdjacej skrinky napojenej na el. in5talSciu
miestneho obchodu s potravinami, ktor6 bude napiijat' kamery a ant6nu na
prenos sign6lu

K3 - kamera bude napdjanii z nap6jacej skrinky napojenej na el. inStaldciu
miestnej fary, ktord bude napdjaf kameru a antdnu na prenos signdlu

K4 - kamera bude napiijand z napaljacej skrinky napojenej na verejnd osvetlenie
a zdlohovane LZV/65Ah akumulStorom, ktore bude napdja{ kamery a ant6nu na
prenos signiilu

K5 - kamera bude napdjanii z napdjacej skrinky napojenej na verejn6 osvetlenie
a z6lohovane tZYl654 akumulStorom, ktor6 bude napdja( kamery a antdnu na
prenos signdlu

K6-K9 - Kamery umiestnen6 v budove obecn6ho iradu, napdjane s PoE switchu.

V budove obecndho rlradu bude v uzamykatelhej rackovej skrini umiestnend 32
kandlovd NVR, switch s PoE, zdloLn'{1m zdrojom, VMS PC s monitorom.
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